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กาวซีเมนต ์เกเตอร์ 
Gator Tile Adhesive 
 

  
 

กาวซีเมนต์คุณภาพเกนิคุ้ม สะดวก  ใช้งานง่าย  
กาวซีเมนตเ์กเตอร์ ประกอบดว้ยปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ทราย และวสัดุผสมพิเศษอ่ืน ๆ ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณสมบติัท่ีใหก้ารยดึเกาะสูง ส าหรับ
งานปูกระเบ้ืองเซรามิกทัว่ไป ใชไ้ดท้ั้งพ้ืนและผนงั ภายในอาคาร โดยไม่ตอ้งแช่กระเบ้ืองก่อนปู 
 

คุณสมบัตเิด่น 

• ปูกระเบ้ืองแกรนิตโตพ้ื้นขนาดมาตรฐาน ภายในอาคาร 
• กระเบ้ืองเซรามิกทุกขนาด พ้ืนและผนงั ภายในอาคาร 
• สะดวกไม่ตอ้งแช่กระเบ้ืองในน ้ าก่อนปู 
สีของผลิตภณัฑ ์: สีเทา 
 

ข้อแนะน าการใช้ 
การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิใหม่ : พ้ืนผิวท่ีตอ้งการปูจะตอ้งแขง็ เรียบ ไดร้ะดบั แหง้ และสะอาดปราศจากฝุ่ น น ้ ามนั น ้ ายาบ่มคอนกรีต สี เศษปูน ส่ิงแปลกปลอม อ่ืน 
ๆ และมีการดูดซึมน ้ าปกติ หากพ้ืนผิวผนงั ปูนฉาบใหม่หรือปูนปรับระดบัใหม่ ควรใชเ้วลาบ่มตามมาตรฐาน 7 วนั หรือ 168 ชัว่โมง ต่อความ
หนา 1 ซม. 
พื้นผิวเดิม : ล้างท าความสะอาดพ้ืนผิวโดยใช้น ้ าฉีด ขัดพ้ืนผิวให้สะอาด เพื่อขจัดคราบฝุ่ น น ้ ามัน น ้ ายาบ่มคอนกรีต สี เศษปูนและส่ิง
แปลกปลอมอ่ืน ๆ และกวาดน ้ าท่ีขงับนพ้ืนผิวใหห้มดก่อนใชก้าวซีเมนต ์
 

อัตราส่วนผสม   
ตวงกาวซีเมนต ์เกเตอร์ 20 กิโลกรัม (1 ถุง) ต่อ น ้ า 5 ลิตร หรือ 
ตวงกาวซีเมนต ์เกเตอร์ 25 กิโลกรัม (1 ถุง) ต่อ น ้ า 6.25 ลิตร หรือ 
ตวงกาวซีเมนต ์เกเตอร์ 3 ส่วน ต่อ น ้ า 1 ส่วน โดยปริมาตร 
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การผสม  
• เทปูนกาวซีเมนตล์งในน ้ าใชเ้คร่ืองผสมรอบต ่าประมาณ 150 รอบ ต่อนาที (150 rpm) ช่วยในการผสมใหเ้ขา้กนั 
• ท้ิงไวเ้พ่ือใหเ้คมีบ่มตวัประมาณ 15 นาที จึงกวนซ ้ าอีกคร้ังก่อนน ามาใชง้าน อยา่เติมน ้ าหรือกาวซีเมนตล์งไปเพ่ิมหลงัจากท่ีท้ิงไวจ้นเคมีบ่มตวั
แลว้ 
 

การใช้งาน  
1. ใชเ้กรียงหวดีา้นเรียบปาดกาวซีเมนตล์งบนพ้ืนหรือผนงัท่ีตอ้งการปูกระเบ้ืองใหท้ัว่ และเพียงพอส าหรับกระเบ้ืองท่ีจะใชปู้แต่ละคร้ัง 
2. ใชด้า้นหวปีาดกาวซีเมนตใ์หเ้ป็นร่อง โดยจบัเกรียงหวใีหไ้ดมุ้มประมาณ 60 องศา และครูดใหเ้ป็นรอยทางในทิศทางแนวเดียวกบัดา้นสั้นของ
กระเบ้ือง (ใชเ้กรียงหวใีหเ้หมาะกบัขนาดกระเบ้ือง) 
3. ใชเ้กรียงหวีดา้นเรียบปาดกาวซีเมนตไ์ลห้ลงักระเบ้ือง เพ่ือชดเชยความโก่ง หรือบิดตวัของกระเบ้ืองและให้มัน่ใจวา่กาวซีเมนตอ์ยูเ่ต็มหลงั
กระเบ้ือง ป้องกนัการเกิดโพรงอากาศท าใหก้ระเบ้ืองท่ีปูสามารถรับแรงกดอดัไดเ้ตม็ท่ี ไม่แตกล่อนในภายหลงั 
4. น ากระเบ้ืองปูบนกาวซีเมนต ์สไลด์แผ่นกระเบ้ืองไปทางขวางในทิศทางตั้งฉากกบัแนวของเกรียงหวีท่ีครูด เคาะกระเบ้ืองใหติ้ดแน่นกบักาว
ซีเมนตเ์ตม็ทัว่ทั้งแผน่  
5. สามารถจดักระเบ้ืองแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามตอ้งการภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิขณะท างาน และไม่ควรจดั หรือเคาะ
กระเบ้ืองอีกเม่ือเลยเวลาดงักล่าว เม่ือกดกระเบ้ืองลงบนกาวซีเมนต ์ควรแน่ใจวา่หลงักระเบ้ืองสมัผสักบักาวซีเมนตเ์ตม็ทัว่ทั้งแผน่ ซ่ึงความหนา
ของกาวซีเมนตท่ี์เหมาะสม ควรจะอยูร่ะหวา่ง 2-10 มม. ข้ึนอยูก่บัขนาดของกระเบ้ืองหรือหิน 
 

การบ่มและการยาแนวกระเบื้อง  
หลงัจากปูกระเบ้ืองเสร็จแลว้ ควรบ่มท้ิงไวป้ระมาณ 24-48 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิแลว้จึงยาแนวกระเบ้ือง เพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
ควรเลือกกาวยาแนวจระเขใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะของร่องและลกัษณะของสถานท่ี 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

ความหนาแน่น (Bulk) 1.58 กรัม/ซม.3 

ระยะเวลาใชง้านหลงัปาดกาวซีเมนตจ์นถึงปูกระเบ้ือง (Open time) 10 นาที 

ระยะเวลาเคมีบ่มตวั (Slake time) 15 นาที 

อายกุารใชง้านหลงัผสม (Pot life) ท่ีอุณหภูมิ 23 ± 2 °C 2 ชัว่โมง 

ระยะเวลาในการจดัแต่งกระเบ้ืองสามารถท าไดภ้ายใน (Adjustment time) 10 นาที 

ความหนาของกาวซีเมนตท่ี์เหมาะสม 2-10 มม. 

ก่อนการยาแนวร่องกระเบ้ืองท้ิงใหก้าวซีเมนตแ์หง้อยา่งนอ้ย  24-48 ชัว่โมง 
หมายเหตุ : ผลการทดสอบได้มาจากห้องทดลองในสภาวะท่ีถูกควบคุม อาจให้ผลการทดสอบแตกต่างจากสภาวะหน้างานจริงเน่ืองจากปัจจยัหลายประการ เช่น 
อุณหภูมิ สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมือ และอ่ืน ๆ 
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ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data) 

การทดสอบ ค่าการทดสอบ 

ก าลงัยดึเกาะภายใต้แรงดงึ (Tensile adhesion strength)  

Open time : tensile adhesion strength 10 นาที ท่ีอาย ุ28 วนั > 75 psi 

ก าลงัยดึเกาะภายใต้แรงเฉือน (Shear strength) 
กระเบ้ืองโมเสกดูดซึมน า้ต า่ (Porcelain mosaic) 

 

ค่าการรับแรงเฉือน 7 วนั > 150 psi 

ค่าการรับแรงเฉือน 7 วนัหลงัแช่น ้ า (Water immersion) > 100 psi 

ค่าการรับแรงเฉือน 28 วนั > 175 psi 

หมายเหตุ : 1 MPa = 1 N/mm2 = 10.197 ksc = 145.038 psi 
 

ข้อเสนอแนะ 
• เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรยาแนวกระเบ้ืองหลงัจากปูกระเบ้ืองไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง 
• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยดึเกาะ ควรใชก้าวซีเมนตไ์ลห้ลงักระเบ้ืองใหท้ัว่แผน่ 
 

ข้อจ ากดัในการใช้ 
ไม่ควรใชปู้กระเบ้ืองบนพ้ืนไม ้แผน่แอสฟัลต ์ผนงัเคลือบ พลาสติก หรือ พีวซีี โลหะ และกระจก 
(อยา่ใหถู้กความเยน็จดัในระยะเวลา 72 ชัว่โมง) 
**หากตอ้งการปูพ้ืนผิวของวสัดุท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว ้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากทางบริษทัฯ 
 

ข้อควรระวงั 
• ผลิตภณัฑอ์าจท าใหผ้ิวหนงัระคายเคือง ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หนา้กากกนัฝุ่ น แวน่ตา ฯลฯ 
• ในกรณีเขา้ตาใหล้า้งนยัน์ตาดว้ยน ้ าสะอาดหลาย ๆ คร้ังทนัที และรีบปรึกษาแพทย ์ 
• ถา้ถูกหรือสมัผสักบัผิวหนา้ใหใ้ชน้ ้ าและสบู่ลา้งท าความสะอาด  
• ควรเก็บใหพ้น้มือเด็ก 
• หา้มรับประทาน 
 

การเกบ็รักษา 
• ควรเก็บไวใ้นท่ีร่ม แหง้ ปราศจากความช้ืน และมีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ส่ือม 
• อายขุองผลิตภณัฑ ์1 ปีนบัจากวนัท่ีผลิตในสภาพยงัไม่เปิดถุงใช ้ 
 

การบรรจุ 
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม / ถุง 
 

ขอ้มูลท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดเ้น่ืองจากไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัและมาจากประสบการณ์ในการพฒันาผลิตภณัฑข์อง บริษทัฯ ซ่ึงเก็บ
ขอ้มูลในขณะท่ีผลิตภณัฑ์จดัเก็บอยูใ่นภาวะท่ีเหมาะสม มีการใช้งานผลิตภณัฑใ์นสภาพปกติและอยู่ภายใตค้  าแนะน าของ บริษทัฯ ค  าแนะน าในเอกสารฉบบัน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในการใชง้านแต่มิไดมี้ผลผกูพนัทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูใ้ชง้านท่ีท าการทดสอบผลิตภณัฑห์รือพยายาม
ดดัแปลงผลิตภณัฑ์เพ่ือความตอ้งการส่วนบุคคล บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุง เปล่ียนแปลง ผลิตภณัฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภณัฑ์โดยข้อมูล
ผลิตภณัฑฉ์บบัน้ีถือเป็นขอ้มูลท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงล่าสุดและขอ้มูลผลิตภณัฑฉ์บบัเดิมถือเป็นโมฆะ 


